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1997’da yazılmaya başlanan bir başarı öyküsü.

Kendi imalatı içinde; üretim, kalite kontrol, teknik danışmanlık, servis, AR-GE ve 
pazarlama departmanları ile müşterilerimize kısa zaman da doğru hizmet vermek 
amacıyla kurulmuştur.

GÜMÜŞ MAKİNA Grubu yıllardır süregelen kalite anlayışını kanıtlamış �rma olarak 
hede�erimiz “Kalitenin sürekliliğini sağlamak” profosyonel modern bir üretim ve 
pazarlama anlayışı içerisinde koşulsuz müşteri mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen �rmamız yaptığı tüm 
işlerde garanti ve anında servis güvencesi vererek, bundan sonraki faaliyet hayatında da 
edinmiş olduğu güvenli ve istikrarlı yapısından taviz vermeden kalıcı hizmetler vermeye 
devam etmektedir.

A success story started in 1997.

In our own manufacture; production, quality control, technical consultancy, service, R 
& D and marketing departments with the right to serve our customers in a short time 
was established.
GÜMÜŞ MAKİNA Group, as a company which has proved its quality understanding 
for many years, aims to provide the continuity of quality with its professional modern 
production and marketing understanding and shares its unconditional customer happi-
ness with you.
Our company, which always targets customer satisfaction for itself, gives guarantee and 
instant service assurance in all its works and continues to provide permanent services 
without compromising the safe and stable structure it has acquired in the following life.

SILVERBAND 7
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40 x 3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120 x 150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 mt.

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk.

Ön Freze Bıçağı 4 Ağız jilet Top

Baş Son Kesme Motor Devri 12.000 d/dk.

Baş Son Kesme Testereleri 80 Çap 24 Diş

Freze Motor Devri (Dakikada) 12.000 d/dk.

Freze Bıçağı 6 Ağız R3

Köşe Yuvarlama Motor Devri 12.000 d/dk.

Köşe Yuvarlama Bıçağı 6 Ağız R3

Kazıma Gücü 1 mm.

Polisaj Motor Devri 3.000 d/dk.

Kanal Açma Motor Devri 12.000 d/dk.

Kanal Açma Testeresi 8 mm

Elektrik Gücü 12 kW

Redüktör Devri (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik Bar Basıncı 6 ATÜ

Tutkal Kazan Hacmi 3.5 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40 x 3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120 x 150 mm

Working Speed (per minute) 16 mt.

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm.

Front Milling Blade 4 Blades Gillette Ball

Head End Cutting Engine Speed 12,000 rpm.

Head End Cutting Saws 80 Diameter 24 Teeth

Milling Engine Speed (per minute) 12,000 rpm.

Milling Knife 6 Blades R3

Corner Rounding Engine Speed 12,000 rpm.

Corner Rounding Knife 6 Blades R3

Scraping Power 1 mm.

Polishing Engine Speed 3,000 rpm.

Grooving Engine Speed 12,000 rpm.

Grooving Saw 8 mm

Electric power 12 kW

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic Bar Pressure 6 ATU

Glue Boiler Volume 3.5 Kg

EBATLAR

Boy 5450 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık (Takriben) 1450 kg

DIMENSIONS

Lenght 5450 mm

Width 800 mm

Height 1500 mm

Weight (Approx.) 1450 kg

Kenar Bantlama / Edge Banding

www.gumusmakinam.com

SILVERBAND7
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SILVERBAND6 

Kenar Bantlama / Edge Banding

SILVERBAND6

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40 x 3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120 x 150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 mt.

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk.

Ön Freze Bıçağı 4 Ağız jilet Top

Baş Son Kesme Motor Devri 12.000 d/dk.

Baş Son Kesme Testereleri 80 Çap 24 Diş

Freze Motor Devri (Dakikada) 12.000 d/dk.

Freze Bıçağı 6 Ağız R3

Köşe Yuvarlama Motor Devri 12.000 d/dk.

Köşe Yuvarlama Bıçağı 6 Ağız R3

Kazıma Gücü 1 mm.

Polisaj Motor Devri 3.000 d/dk.

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40 x 3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120 x 150 mm

Working Speed (per minute) 16 mt.

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm.

Front Milling Blade 4 Blades Gillette Ball

Head End Cutting Engine Speed 12,000 rpm.

Head End Cutting Saws 80 Diameter 24 Teeth

Milling Engine Speed (per minute) 12,000 rpm.

Milling Knife 6 Blades R3

Corner Rounding Engine Speed 12,000 rpm.

Corner Rounding Knife 6 Blades R3

Scraping Power 1 mm.

Polishing Engine Speed 3,000 rpm.

Elektrik Gücü 10 kW

Redüktör Devri (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik Bar Basıncı 6 ATÜ

Tutkal Kazan Hacmi 3.5 Kg

Electric power 10 kW

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic Bar Pressure 6 ATU

Glue Boiler Volume 3.5 Kg

EBATLAR

5450 mm

800 mm

1500 mm

1450 kg

DIMENSIONS

Lenght 5450 mm

Width 800 mm

Height 1500 mm

Weight (Approx.) 1450 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy

Genişlik

Yükseklik

Ağırlık (Takriben)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40 x 3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120 x 150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 mt.

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk.

Ön Freze Bıçağı 4 Ağız jilet Top

Baş Son Kesme Motor Devri 12.000 d/dk.

Baş Son Kesme Testereleri 80 Çap 24 Diş

Köşe Yuvarlama Motor Devri 12.000 d/dk.

Köşe Yuvarlama Bıçağı 6 Ağız R3

Kazıma Gücü 1 mm.

Polisaj Motor Devri 3.000 d/dk.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40 x 3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120 x 150 mm

Working Speed (per minute) 16 mt.

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm.

Front Milling Blade 4 Blades Gillette Ball

Head End Cutting Engine Speed 12,000 rpm.

Head End Cutting Saws 80 Diameter 24 Teeth

Corner Rounding Engine Speed 12,000 rpm.

Corner Rounding Knife 6 Blades R3

Scraping Power 1 mm.

Polishing Engine Speed 3,000 rpm.

Elektrik Gücü 9 kW

Redüktör Devri (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik Bar Basıncı 6 ATÜ

Tutkal Kazan Hacmi 3.5 Kg

Electric power 9 kW

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic Bar Pressure 6 ATU

Glue Boiler Volume 3.5 Kg

EBATLAR

Boy 4550 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık (Takriben) 1450 kg

DIMENSIONS

Lenght 4550 mm

Width 800 mm

Height 1500 mm

Weight (Approx.) 1450 kg

GKB-518

Kenar Bantlama / Edge Banding

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40 x 3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120 x 150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 mt.

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk.

Ön Freze Bıçağı 4 Ağız jilet Top

Baş Son Kesme Motor Devri 12.000 d/dk.

Baş Son Kesme Testereleri 80 Çap 24 Diş

Köşe Yuvarlama Motor Devri 12.000 d/dk.

Köşe Yuvarlama Bıçağı 6 Ağız R3

Kazıma Gücü 1 mm.

Polisaj Motor Devri 3.000 d/dk.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40 x 3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120 x 150 mm

Working Speed (per minute) 16 mt.

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm.

Front Milling Blade 4 Blades Gillette Ball

Head End Cutting Engine Speed 12,000 rpm.

Head End Cutting Saws 80 Diameter 24 Teeth

Corner Rounding Engine Speed 12,000 rpm.

Corner Rounding Knife 6 Blades R3

Scraping Power 1 mm.

Polishing Engine Speed 3,000 rpm.

Elektrik Gücü 9 kW

Redüktör Devri (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik Bar Basıncı 6 ATÜ

Tutkal Kazan Hacmi 3.5 Kg

Electric power 9 kW

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic Bar Pressure 6 ATU

Glue Boiler Volume 3.5 Kg

EBATLAR

Boy 4550 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık (Takriben) 1450 kg

DIMENSIONS

Lenght 4550 mm

Width 800 mm

Height 1500 mm

Weight (Approx.) 1450 kg

GKB-518

Kenar Bantlama / Edge Banding

R R
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40x3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120x150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 m

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk

Ön Freze Bıçağı 4 ağız jilet top

Baş Son kesme motor devri 12.000 d.dk

Baş Son kesme bıçağı 24 Ağız

Freze motor devri  dakikada 12.000 d/dk 

Freze bıçağı 6 ağız R3

Kazıma gücü 1mm

Polisaj motor devri 3.000 d /dk 

Elektirik gücü 9 kw 

Redüktör Devri  (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik bar basıncı 6ATÜ

Tutkal kazan hacmi 3.5 kg 

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40x3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120x150 mm

Working Speed (per minute) 16 m

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm

Front Milling Blade 4 mouth gilette ball

Head End cutting engine speed 12,000 min

Head End cutting blade 24 Mouths

Milling engine speed per minute 12,000 rpm

Milling cutter 6 mouth R3

Scraping power 1mm

Polishing engine speed 3,000 rpm

Electrical power 9 kw

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic bar pressure 6 ATU

Glue boiler volume 3.5 kg

EBATLAR

Boy 3350 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık 1100 kg

DIMENSIONS

Lenght 3350 mms

Width 800 mms

Height 1500 mms

Weight 1100 kgs

GKB-377

Kenar Bantlama / Edge Banding

SILVERBANSILVERBAN

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40x3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120x150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 m

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk

Ön Freze Bıçağı 4 ağız jilet top

Baş Son kesme motor devri 12.000 d.dk

Baş Son kesme bıçağı 24 Ağız

Freze motor devri  dakikada 12.000 d/dk 

Freze bıçağı 6 ağız R3

Kazıma gücü 1mm

Polisaj motor devri 3.000 d /dk 

Elektirik gücü 9 kw 

Redüktör Devri  (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik bar basıncı 6ATÜ

Tutkal kazan hacmi 3.5 kg 

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40x3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120x150 mm

Working Speed (per minute) 16 m

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm

Front Milling Blade 4 mouth gilette ball

Head End cutting engine speed 12,000 min

Head End cutting blade 24 Mouths

Milling engine speed per minute 12,000 rpm

Milling cutter 6 mouth R3

Scraping power 1mm

Polishing engine speed 3,000 rpm

Electrical power 9 kw

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic bar pressure 6 ATU

Glue boiler volume 3.5 kg

EBATLAR

Boy 4000 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık 1200 kg

DIMENSIONS

Lenght 4000 mms

Width 800 mms

Height 1500 mms

Weight 1200 kgs

GKB-398

Kenar Bantlama / Edge Banding

SILVERBAND7

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tutkal Isınma Süresi(Takriben) 25 dk.

Sıkma Kalınlığı 0,40x3 mm

Sıkma Yüksekliği 50 mm

Sıkılacak Parça Ebatları 120x150 mm

Çalışma Hızı(Dakikada) 16 m

Ön Freze Motor Devri 12.000 d/dk

Ön Freze Bıçağı 4 ağız jilet top

Baş Son kesme motor devri 12.000 d.dk

Baş Son kesme bıçağı 24 Ağız

Freze motor devri  dakikada 12.000 d/dk 

Freze bıçağı 6 ağız R3

Kazıma gücü 1mm

Polisaj motor devri 3.000 d /dk 

Elektirik gücü 9 kw 

Redüktör Devri  (Dakikada) 20 d/dk

Pinomatik bar basıncı 6ATÜ

Tutkal kazan hacmi 3.5 kg 

Glue Warm Up Time (Approx.) 25 min.

Clamping Thickness 0,40x3 mm

Clamping Height 50 mm

Parts to be tightened 120x150 mm

Working Speed (per minute) 16 m

Front Milling Engine Speed 12.000 rpm

Front Milling Blade 4 mouth gilette ball

Head End cutting engine speed 12,000 min

Head End cutting blade 24 Mouths

Milling engine speed per minute 12,000 rpm

Milling cutter 6 mouth R3

Scraping power 1mm

Polishing engine speed 3,000 rpm

Electrical power 9 kw

Reducer Speed (per minute) 20 rpm

Pneumatic bar pressure 6 ATU

Glue boiler volume 3.5 kg

EBATLAR

Boy 3350 mm

Genişlik 800 mm

Yükseklik 1500 mm

Ağırlık 1100 kg

DIMENSIONS

Lenght 3350 mms

Width 800 mms

Height 1500 mms

Weight 1100 kgs

GKB-377

Kenar Bantlama / Edge Banding

SILVERBANSILVERBAN

R R



8 9www.gumusmakinam.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALÜMİNYUM KIZAK BOYU 3200 mm

STANDART DAİRE TESTERE ÇAPI 300 mm

DAİRE TESTERE MİL ÇAPI 30 mm

90 DERECEDE MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 78 mm

45 DERECEDE MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 55 mm

MAX. KESME GENİŞLİĞİ 1300 mm

MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ 3200 mm 

TABLA ÖLÇÜSÜ 950 x 600 mm 

ARKA İLAVE TABLA ÖLÇÜSÜ 950 x 750 mm 

YAN İLAVE TABLA ÖLÇÜSÜ 800 x 500 mm

PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ 1530 x 650 mm

DAİRE TESTERE YATMA AÇISI 0°-45° - OTOMATİK

TOZ EMME BAĞLANTISI 120 mm

MOTOR GÜCÜ 5,5 hp (4 kW)

DAİRE TESTERE HIZI 3700-5100 rpm 

NET AĞIRLIK 680 kg

ÇİZİCİ
DAİRE TESTERE HIZI 7250 rpm 

DAİRE TESTERE MİL ÇAPI 20 mm

DAİRE TESTERE ÇAPI 125 mm 

MOTOR GÜCÜ 1 hp (0,75 kW)

KESME UZUNLUĞU 3200 mm 

Hassas işlenmiş çelik gövde     
Hassas ve dayanıklı alüminyum araba sistemi    
Kolay Ayarlanabilir Çizici Ünitesi   
Darbelere karşı yüksek mukavemetli fırın boya sistemi   

Opsiyonel Özellikler:  
45 - 90  testere açısal hareketi - Otomatik
Yukarı - Aşağı testere hareketi - Otomatik

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

SLIDING TABLE 3800 mm

STANDART DIAMETER OF BLADE 300 mm

DIAMETER OF SPINDLE 30 mm

MAX. DEPTH OF CUT AT 90 DEGREE 78 mm

MAX. DEPTH OF CUT AT 45 DEGREE 55 mm

MAX. WIDTH OF CUT 1300 mm

MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE 3800 mm

TABLE DIMENSIONS 950 x 600 mm 

REAR ADDITIONAL TABLE DIMENSIONS 950 x 750 mm 

SIDE ADDITIONAL TABLE DIMENSIONS 800 x 500 mm

PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS 1530 x 650 mm

TILTING OF BLADE "0°-45°

DUST VACUUMING CONNECTOR 120 mm

MOTOR POWER 5,5 hp (4 kW)

SPEED OF BLADE 3700-5100 rpm 

NET WEIGHT 720 kg

SCORING UNIT
SPEED OF SAWBLADE 7250 rpm 

DIAMETER OF SPINDLE 20 mm

DIAMETER OF SAWBLADE 125 mm 

MOTOR POWER 1 hp (0,75 kW)

LENGTH OF CUT 3800 mm 

Precision machined steel body 
Precision and durable aluminium carriage system 
Easy Adjustable Scoring Unit
High strength oven-dying system against impacts

Optional Properties:   
45 - 90  angular saw movement - Automatic  
Up - Down saw movement - Automatic   
 

Çizicili Yatar Daire Makinası
Tilting Circular Saw Machines

SILVER 3200
TEKNİK ÖZELLİKLER

ALÜMİNYUM KIZAK BOYU 3800 mm

STANDART DAİRE TESTERE ÇAPI 300 mm

DAİRE TESTERE MİL ÇAPI 30 mm

90 DERECEDE MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 78 mm

45 DERECEDE MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 55 mm

MAX. KESME GENİŞLİĞİ 1300 mm

MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ 3800 mm

TABLA ÖLÇÜSÜ 950 x 600 mm 

ARKA İLAVE TABLA ÖLÇÜSÜ 950 x 750 mm 

YAN İLAVE TABLA ÖLÇÜSÜ 800 x 500 mm

PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ 1530 x 650 mm

DAİRE TESTERE YATMA AÇISI 0°-45°

TOZ EMME BAĞLANTISI 120 mm

MOTOR GÜCÜ 5,5 hp (4 kW)

DAİRE TESTERE HIZI 3700-5100 rpm 

NET AĞIRLIK 720 kg

ÇİZİCİ
DAİRE TESTERE HIZI 7250 rpm 

DAİRE TESTERE MİL ÇAPI 20 mm

DAİRE TESTERE ÇAPI 125 mm 

MOTOR GÜCÜ 1 hp (0,75 kW)

KESME UZUNLUĞU 3800 mm 

Hassas işlenmiş çelik gövde
Hassas ve dayanıklı alüminyum araba sistemi
Kolay Ayarlanabilir Çizici Ünitesi
Darbelere karşı yüksek mukavemetli fırın boya sistemi

Opsiyonel Özellikler:  
45 - 90  testere açısal hareketi - Otomatik
Yukarı - Aşağı testere hareketi - Otomatik

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

SLIDING TABLE 3800 mm

STANDART DIAMETER OF BLADE 300 mm

DIAMETER OF SPINDLE 30 mm

MAX. DEPTH OF CUT AT 90 DEGREE 78 mm

MAX. DEPTH OF CUT AT 45 DEGREE 55 mm

MAX. WIDTH OF CUT 1300 mm

MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE 3800 mm

TABLE DIMENSIONS 950 x 600 mm 

REAR ADDITIONAL TABLE DIMENSIONS 950 x 750 mm 

SIDE ADDITIONAL TABLE DIMENSIONS 800 x 500 mm

PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS 1530 x 650 mm

TILTING OF BLADE "0°-45°

DUST VACUUMING CONNECTOR 120 mm

MOTOR POWER 5,5 hp (4 kW)

SPEED OF BLADE 3700-5100 rpm 

NET WEIGHT 720 kg

SCORING UNIT
SPEED OF SAWBLADE 7250 rpm 

DIAMETER OF SPINDLE 20 mm

DIAMETER OF SAWBLADE 125 mm 

MOTOR POWER 1 hp (0,75 kW)

LENGTH OF CUT 3800 mm 

Precision machined steel body 
Precision and durable aluminium carriage system 
Easy Adjustable Scoring Unit
High strength oven-dying system against impacts

Optional Properties:   
45 - 90  angular saw movement - Automatic  
Up - Down saw movement - Automatic   
 

Çizicili Yatar Daire Makinası
Tilting Circular Saw Machines

SILVER 3800

SILVER 3200

R R
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GKB-518
Kenar Yapıştırma
Side Gluing

الحافة الترابط

www.gumusmakinam.com14

R

GKB-518
Kenar Yapıştırma
Side Gluing

الحافة الترابط
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BIÇAK DEVRİ 9000 d/dak.

BIÇAK MOTOR GÜCÜ 4 Hp

TABLA HAREKET MOTOR GÜCÜ 1 Hp

ZIVANA KALINLIĞI MAX. 35 mm

ZIVANA BOYU MAX. 50 mm

ZIVANA GENİŞLİĞİ MAX. 100 mm

BOY 1140 mm

YÜKSEKLİK 1180 mm

ENİ 520 mm

AĞIRLIĞI 900

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MATKAP MOTOR GÜCÜ 3 Hp

OSİLASYON MOTOR GÜCÜ 1 Hp

MATKAP DEVRİ 8000d/dak.

OSİLASYON DEVRİ 180 d/dak.

ZIVANA DERİNLİĞİ MAX. 80 mm

ZIVANA GENİŞLİĞİ MAX. 160 mm

YÜKSEKLİK 1000 mm

YÜKSEKLİK 700 mm

GENİŞLİK 1150 mm

AĞIRLIK 470 kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
DRILLER ENGINE POWER 3 Hp

OSCILATION ENGINE POWER 1 Hp

DRILLER SPEED 8000d/dak.

OSCILATION SPEED 180 d/dak.

MORTISE DEPTH MAX. 80 mm

MORTISE WIDTH MAX 160 mm

HEIGHT 1000 mm

LENGTH 700 mm

WIDTH 1150 mm

WEIGHT 470 kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
KNIFE SPEED 9000 d/dak.

KNIFE ENGINE POWER 4 Hp

PLATE MOVEMENT ENGINE POWER 1 Hp

MORTISE WIDTH MAX. 35 mm

MORTISE LENGTH MAX. 50 mm

MORTISE WIDTH MAX. 100 mm

LENGETH 1140 mm

HEIGHT 1180 mm

WIDTH 520 mm

WEIGHT 900

ZÇM 2005

ZÇM 2003

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MATKAP MOTOR GÜCÜ 3 Hp

OSİLASYON MOTOR GÜCÜ 1 Hp

MATKAP DEVRİ 8000d/dak.

OSİLASYON DEVRİ 180 d/dak.

ZIVANA DERİNLİĞİ MAX. 80 mm

ZIVANA GENİŞLİĞİ MAX. 160 mm

YÜKSEKLİK 1000 mm

YÜKSEKLİK 700 mm

GENİŞLİK 1150 mm

AĞIRLIK 470 kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
DRILLER ENGINE POWER 3 Hp

OSCILATION ENGINE POWER 1 Hp

DRILLER SPEED 8000d/dak.

OSCILATION SPEED 180 d/dak.

MORTISE DEPTH MAX. 80 mm

MORTISE WIDTH MAX 160 mm

HEIGHT 1000 mm

LENGTH 700 mm

WIDTH 1150 mm

WEIGHT 470 kg.

HSD 2002

R

GKB-518
Kenar Yapıştırma
Side Gluing

الحافة الترابط
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜLER 1500x1400x750

AĞIRLIK 450 kg.

TABLA EBADI 1500x750

ZIMPARA MOTOR GÜCÜ 3 Hp

ROBOT MOTOR GÜCÜ 1 Hp

OSİLASYON MOTOR GÜCÜ 1 Hp

ZIMPARA ÖLÇÜSÜ 150x2480

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SIZE 1500x1400x750

WEIGHT 450 kg.

PLATE SIZE 1500x750

SARDER ENGINE POWER 3 Hp

ROBOT ENGINE POWER 1 Hp

OSCILATION ENGINE POWER 1 Hp

SAND SIZE 150x2480

OİZ 2001 OSILASYONLU ZIMPARA
SONDER WIDTH OSCILATION

ÇİFT PİSTONLU SANDALYE TOPLAMA
DOUBLE PISTON CHAIR INSTALLATION

Zıvana Yeri Çıkarma
Bush Hole Drilling

Zıvana Yeri Çıkarma
Bush Hole Drilling
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www.gumusmakinam.com

SILVER
MACHINE INDUSTRY

Teknoloji, Kalite ve Güvenlik
Dünya Pazarındaki Standartları yakaladı
Technology, Quality and Safety
Captures World Market Standards

EDGE
BANDING

SHOWROOM
Adress	 : Akçakale Sk. No:36/9 Siteler - ANKARA / TURKEY
Telefon	 : 0 312 353 01 35 • Fax: 0 312 349 09 25
Web	 : www.gumusmakinam.com
WP	 : 0533 014 53 89
E-Mail	 : gumusmakinam@hotmail.com

ANİK 01
Ballkan Machina
+381 62 8978887
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